PULS

INSTALLATION DER BUFFERLINK SOFTWARE
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2 EINFUHRUNG

Die Buffer Link Anwendung ist ein einfaches Programm, mit dem ein Computersystem herunterfahren
werden kann, das vom Puffer-Relaiskontakt Uber die serielle Schnittstelle ausgeldst wird.

3 SYSTEM ANFORDERUNGEN

Buffer Link ist fir Windows 7-Systeme ausgelegt, auf denen das Microsoft.NET Framework 4 installiert
ist. Microsoft.NET Framework 4 ist ein kostenloses Update und kann unter www.microsoft.com
heruntergeladen werden.

Buffer Link sollte ebenfalls auf Windows Vista und Windows 8.x Systemen, auf denen das
Microsoft.NET Framework 4 installiert ist, laufen. Dies wurde jedoch nicht von PULS getestet.

4 INSTALLATION

4.1 GEMEINSAMES VERZEICHNIS ERSTELLEN

Erstellen Sie ein gemeinsames Verzeichnis.

Beispiel: C:\Programme (x86) \BufferLink

4.2 ZIP-DATEI ENTPACKEN
Entpacken Sie den Inhalt der Zip-Datei BufferLink V1.12 2017.zip in dieses Verzeichnis.

Anmerkung: Die Datei (BufferLink.exe) kann in einen beliebigen Ordner kopiert werden. In
diesem Ordner wird Buffer Link seine XML-Konfigurationsdateien speichern. In den Autostart-Ordner
darf nur eine Verknlpfung von Buffer Link, nicht aber die Exe-Datei kopiert werden, da sonst keine
Konfigurationsdateien funktionieren.

- gz 7 0 EEEEEL

Seite 2 /9


http://www.microsoft.com/

PULS

4.3 AUTOSTART-ORDNER OFFNEN

Offnen Sie den Autostart-Ordner durch Rechtsklick im Kontextmenii (Bild unten).

£, Windows Anytime Upgrade

@ Windows DVD Maker

€ Windows Media Center Schaller, Alexander
{3 Windows Media Player

£ Windows Update Dokumente

4 Windows-Fax und -Scan

<M XPS-Viewer Bilder

7-Zip
ActivePerl 5.16.3 Build 1603

il £.2 Build 1603 (64-bit)
Autostart

Musik

B Computer

Erweitern

BlackBoard Offnen
ELECTRA_250

EPSON Scan

ESTOS

FastStone Image Viewer
FreeCommander XE
FreeMind

Geany

Offnen - Alle Benutzer
Explorer
Explorer - Alle Benutzer

Loschen

Umbenennen

. Git Eigenschaften
Handbrake

Zuriuck

4.4 VERKNUPFUNG IN BUFFER LINK-ORDNER ERSTELLEN

Erstellen Sie im Buffer Link-Ordner eine Verknipfung der Buffer Link-Anwendung durch Rechtsklick
auf die Anwendung im Kontextmend.

|. « Programme (x86) » Bufferlink

Organisieren v [ Offnen Brennen Neuer Ordner =~ [ ©
\. Programme (x86) & Name 2
Adob
. °1: N = buffer_link_default
it
App] 9 SV ” r £ BufferLink t
¢ E
e % Microsoft VisualBasicPol  Offnen

J. BEGIS GmbH % Als Administrator ausfGhren

BlackBoard # Open with Geany

Bonjour von Ki

BufferLink 7-Zip 'H
§ Common Files [&f  Edit with Notepad- +
& ELECTRA.250 Mit Sophos Anti-Virus Gberprifen

::::; @ WinMerge
. An Taskleiste anheften |

FastStone Image Viewer

- e i An Startmend anheften
oY i i
Senden an »
n: 2016-02-23 10:08 AM

103 KB Ausschneiden

um: 2017-01-16 1:45 PM Kopieren

VerknGpfung erstellen

oschen

Umbenennen

Eigenschaften

- gz 7 0 EEEEEL

Seite 3/9



PULS

4.5 VERKNUPFUNG IN AUTOSTART-ORDNER VERSCHIEBEN

Offnen Sie den Autostart-Ordner und verschieben Sie die Verkniipfung in diesen Ordner.

P
(I« s » fogume s o+ 4y | i |

Organisieren » In Bibliothek aufnehmen »  » == - m @ Organisieren In Bibliothek aufnehmen »  » = O @
B Desktop ' Name . . Programme (x86) * Name ‘
Downloads B J Adobe .
“} RSP Er’BufferLiﬂk-Veranpfung i 2| buffer_link_default
| nsights
s e | PRIEITE = P Bufferlink
= . Application Verifier ‘il = _ .
. %] Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll
7 Bibliotheken J BEGIS GmbH
[ Bilder — . BlackBoard
@ Dokumente J Bonjour
o Musik | BufferLink
E Videos J Common Files
, ELECTRA_250
8 Computer | epson
£ os(c) | ESTOS
—a HP_RECOVERY (D:) . FastStone Image Viewer
B o obmlle A e casime mech ADALL e k P e AT T | — C

5 WESENTLICHE MERKMALE AUF EINEN BLICK

e Abschaltzeit des Systems in 3 Phasen einstellbar
e Erweiterte Programmabschaltung
e Speicherbare Konfigurationen

e Option fir sofortige Uberwachung nach Programmstart
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6 INBETRIEBNAHME

Starte Sie den Buffer Link das erste Mal durch Doppelklick auf die Anwendung im Buffer Link-Ordner,
um die Grundeinstellungen durchzufihren.

“ - :F X

| . « Programme (x86) » Bufferlink - Bufferlink... ©

Organisieren In Bibliothek aufnehmen = »

. Programme (x86) &
| Adobe

MName

2] buffer_link_default
1~ Bufferlink

(%) Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll

. Applnsights

. Application Verifier
. BEGIS GmbH

. BlackBoard

. Bonjour

. BufferLink

. Commeon Files

, ELECTRA_250

| epson

, ESTOS

. FastStone Image Viewer

| TR Y.

3 Elemente

S W e H
. 0 -.FBuffe:
8 3 e

Anpassen...

Durch Doppelklick auf das Tray-Icon wird das Buffer Link Status- und Einrichtungsfenster gedffnet.
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7 UBERSICHT UBER DAS BEDIENFELD

- N\
Buffer Link V 1.12. e .
File Options Window Help ! 1
Status 8
O Stopped = Serial Port "
2 l
Time to buffer (count down): 100 .1.2.3.4.5
1 Seril Ports e.000
Select Port Shutdown on closed cinz—
ICONH ;J [V Invert logic 3
2. Response time
Delay before closing programs and point of no return e
3 Advanced program shutdown sequence
Programs to close (keep empty if not required) Events
Delay between closing each program z
0~ Seconds
£
Add | Delete I {
' ™ Force shutdown despite save message ‘
4. Final delay
Delay from last program shutdown unitl system shutdown
|| o s -3
5. Action Clear Text

| Start St |€' 7

1. Menl Leiste

2. Statusinformation: Hier wird der Modus angezeigt sowie die Gesamtverzdgerungszeit bis Windows
den Systemabschaltungsauftrag empfangt.

. Port Einstellungen

. Verzogerungszeit (Phase 1)

. Programmliste fiir explizite erweiterte Programmabschaltung (Phase 2)

. Verzogerung von letztem Programmabbruch zu Systemabschalten (Phase 3)
. Méglichkeit fir Start und Stopp der Uberwachung

. Allgemeine Anschluss- und Verdrahtungshinweise

O 0 N o u »~ W

. Ereignisprotokoll
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8.1 PORT AUSWAHLEN

Wahlen Sie den Port in der Select Port Box unter Port Einstellungen aus (siehe Bedienfeld auf Seite 6,
Nummer 3). Die Select Port Box zeigt alle seriellen Ports die auf Threm System verfiigbar sind an.

Unter normalen Umstanden sollte kein Hakchen in der Invert logic Box gesetzt werden.

8.2 VERZOGERUNGSZEIT

Die Auswahl der Verzégerungszeit (siehe Bedienfeld auf Seite 6, Nummer 4) unter dem Abschnitt
response time ermdglicht die Einstellung der Wartezeit, bis das erste Programm in der Liste
abgeschaltet wird (in Sekunden).

Sobald die Verzégerungszeit abgelaufen ist wird die Shutdown-Sequenz eingeleitet und kann nicht
mehr abgebrochen werden.

8.3 PROGRAMMLISTE FUR EXPLIZITE ERWEITERTE PROGRAMMABSCHALTUNG (OPTIONAL)

Sie kdnnen eine sequentielle Liste der Programme, die abgeschaltet werden sollen erstellen. Die Liste
wird stets von oben nach unten abgearbeitet. Darliber hinaus kénnen Sie die Wartezeit zwischen den
Programmabschaltungen festlegen. (siehe Bedienfeld auf Seite 6, Nummer 5)

Wenn Sie ein Programm hinzufligen mdchten, missen Sie den Pfad der ausfiihrbaren Datei kennen
und diesen auswahlen, indem sie dem gedffneten Dateidialog folgen.

Wenn Sie diese Funktion nicht benétigen, kann die Programmliste leer bleiben.

Die force shutdown-Checkbox ermdglicht es eine Programmabschaltung zu erzwingen, trotz des save
file Dialogfensters. Normalerweise verhindert das save file Dialogfenster eine Programmabschaltung
zu diesem Zeitpunkt. Das Programm wird dann beim Systemabschalten abgebrochen.

8.4 WARTEZEIT NACH LETZTER PROGRAMMABSCHALTUNG

Der final delay Selektor (siehe Bedienfeld auf Seite 6, Nummer 6) ermdglicht die Einstellung einer
Verzégerung zwischen der letzten Programmabschaltung bis zum endglltigen Systemabschalten.

8.5 UBERWACHUNG STARTEN AND STOPPEN

Die Uberwachung kann durch einen Klick auf Start oder Stopp gestartet oder beendet werden (siehe
Bedienfeld auf Seite 6, Nummer 7).

p// ///// 7

Seite 7/ 9



PULS

8.6 EINSTELLUNGEN LADEN UND SPEICHERN

Alle Einstellungen der Kontrollkdastchen, Selektoren und der Programmliste kénnen als XML-File
gespeichert werden.

‘[ File \ Options  Window ‘
Load Setting...

Exit

1. Serial Ports
Select Port Shutdown on closed ¢

[comt > ¥ Invertlogic

N Danmnnnn bimn

Sie koénnen jede dieser Files wiederum als Standardeinstellungen unter Save as Default speichern.
Save as Default bedeutet, dass alle aktuellen Einstellungen gespeichert werden und diese bei jedem
Start von BufferLink geladen werden werden. Die Standard-Setup-Datei wird unter dem Namen
buffer link default.xml abgespeichert und wird im selben Verzeichnis gespeichert, in dem sich
die Buffer Link-Anwendung befindet. benannt

8.7 EINSTELLUNG VON AUTO START ODER DEBUG MODE

Im Options MenU kdnnen Sie zusatzlich zwischen Auto Start und Debug Mode auswahlen:

Buffer Link V 1.12

Options | Window

Stat Auto Start
C Debug Mode

Time to buffer (count down): 100

1. Serial Ports
Select Port Shutdown on closed contz
comi ~| F Invertlogic

2. Response time

Auto Start:

Wenn die Auto Start Option aktiviert ist, wird die Uberwachung automatisch sofort nach Start von
BufferLink gestartet. Wahlen Sie die Auto Start Option und speichern Sie dies als Standardeinstellung
um die Option zu aktivieren. Beim n&chsten Programmstart beginnt die Uberwachung dann
automatisch.

Debug Mode:

Wenn die Debug Mode Option aktiviert ist, werden die Programme aus der Liste heruntergefahren
aber der Computer nicht neu gestartet. Dies kann praktisch sein, wenn Sie die Shutdown-Sequenz
testen wollen ohne wirklich herunterzufahren. Bitte beachten Sie, dass die Debug Mode Option nicht
gespeichert werden kann und die Einstellung nach dem nachsten Programmestart zuriickgesetzt wird.
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9 ANMERKUNGEN ZUM SCHLUSS

9.1 WINDOWS SHUTDOWN TIME

Buffer Link zeigt jedoch nicht die verbleibende Zeit an, die Windows bendtigt um herunterzufahren
nachdem der Befehl hierfir erteilt wurde. Es kann einige zusatzliche Sekunden dauern bis der
Computer tatsachlich heruntergefahren wurde. Sie sollten hierflir ein paar Tests durchfiihren, um
herauszufinden wie viel Zeit das Puffermodul zusatzlich puffern muss um einen Ausfall zu
Uberbriicken.

9.2 KEIN SERIELLER ANSCHLUSS? WAS TUN WENN SIE NUR USB HABEN?

Falls Ihr Computer nur mit USB Anschlissen und keiner seriellen Schnittstelle ausgestattet ist, nutzen
Sie einen Adapter fiir USB-Anschluss zu seriellem Anschluss. Wenn der Anschluss korrekt installiert
wurde, solle er in der Select Port Box zu sehen sein.

Den Adapter kdnnen Sie beispielsweise unter diesem Link erwerben:

http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm
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